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ZALACZNIKI TEKSTOWE

» Decyzja Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Zielonej Gorze Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udzielajgca zgody wodnoprawnej
na wykonanie urzgdzenia wodnego Nr WR.ZUZ.7.421.264.2018.ASz z
dnia 26.07.2018 r

« Pismo Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska w Gorzowie WIkp. znak:
WPN-I1.261.2.2018.ML1 z dnia 06.07.2018 r

* Wypis z ewidencji gruntow

* Mapa ewidencyjna w skali 1:5000

* Wypis z ewidencji gruntow

* Mapa ewidencyjna w skali 1:5000

» Karta rejestracyjna mapy

* Os$wiadczenie projektanta

Zaswiadczenie LOIIB Nr LBS/WM/2638/01

Stwierdzenie przygotowania zawodowego Nr 9/82 Gw z dnia 04.05.1982 r

WYKAZ RYSUNKOW

1. Mapa pogladowa w skali 1: 10 000

. Mapa poglgdowa w skali 1 : 5000

. Plan zagospodarowania dziatki w skali 1:500
. Profile podtuzne i przekroje rowu

. Przekroje konstrukcyjne budowli pietrzacej

. Schematy umocnienia skarp rowu

D OB~ W NN

. Ogrodzenie terenu zastawki
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1. Projekt zagospodarowania terenu
1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu budowy zastawki melioracyjnej o konstrukcji
drewniano-kamiennej w ramach programu pn. ,Ochrona siedlisk i gatunkéw terenow
nielesnych zaleznych od wod w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16" jest :

e umowa zawarta z inwestorem bezposrednim tj. Regionalng Dyrekcjg Ochrony
Srodowiska w Gorzowie WIkp. , z siedzibg ul. Jagiellonczyka 13, 66-400
Gorzéw WIkp.

» Decyzja Dyrektora Zarzagdu Zlewni w Zielonej Gorze Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udzielajgca zgody wodnoprawnej na
wykonanie urzgdzenia wodnego Nrwodnego NrWR.ZUZ.7.421.264.2018.ASz
z dnia 26.07.2018 r

* mapa poglagdowa w skali 1 : 10 000

+ plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 : 500

+ mapa ewidencyjna w skali 1 : 5000

» ustawa Prawo Wodne z dnia 25.07.2017 r (Dz. U. z 2017 r poz. 1566 z pézn. zm. )

* ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r
poz. 1202 r)

« Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r poz.519j.t. ze zmianami)

» ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 , poz. 1405 j. t., z p6zn. zm.)

* ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r , poz.
2134 j.t. z pézn. zm. Dz. U. z 2017 poz. 1074)

+ ustawa z dnia 09.06.2011 r " Prawo Geologiczne i GOrnicze " ( Dz. U. z 2016 r
Nr 1131 j.t. z pozn. zm.)

* rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r
poz. 71 j.t. z pOGzn. zmianami)

+ rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r w sprawie
kryteridbw i sposobu oceny wéd podziemnych (Dz. U. z 2016 r poz. 85)

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r Nr 86 poz. 579)

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
obszarow specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133 z pozn.
zmianami - Dz. U. z 2017 poz. 1416),

* ustawa z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r poz. 1440 t.j.
Ze zmianami)

* Wizja lokalna w terenie.
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1.2. Przedmiot inwestyciji, cel i zakres inwestycji

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gorzowie WIkp. z siedzibg ul.
Jagiellonczyka 13, 66-400 Gorzow WIkp. , zglasza  dzialanie polegajgce na
zatrzymaniu wody w istniejgcym rowie poprzez wykonanie zastawki, tj. budowli
zatrzymujgcej wode w rowie do 1,0 m, w celu uzyskania okresowego podniesienia
poziomu wody i powstrzymywania odptywu dla potrzeb matej retencji w ramach
przedsiewziecia nazwie ,Ochrona siedlisk i gatunkow terenow nielesnych zaleznych
od wéd w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16", wg wykazu w tab. nr 1:

Tab.nrl
Max. Max.
Typ poziom Parametr Rzedna rzedna Lokalizacja
budowli Obreb Nr dziatki budowli podniesieni budowli dna podnie $. budowli
a wys./diug. m n.p.m. zZw. wody nr rowu/km
zZw. wody [m] m n.p.m.
Hp[m]
2 3 4 5 6 7 8 9
e 72565 c-2 0,40 10,0 63,90 64,30 1/0+251

1.3. Lokalizacja inwestycji

Al Wiasnos$¢ dzialek na terenie ktorych jest zlokalizowana zastawka melioracyjna
Dziafki:

- nr 7255 obrebu 63 Gagdkow Wielki , Jednostka ewidencyjna 080705 _5 Torzym

wraz z rowami melioracyjnymi stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa w Zarzgdzie
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Torzym,
ul. Wodna 1, 66-235 Torzym . Wymienione dziatki sg terenami srodlesnymi i sgsiadujg
wytgcznie z gruntami leSnymi Skarbu Panstwa.

B/ Wiasnos¢ dziatek w zasiegu oddziatywania budowli melioracyjnej

Tabela Nr 2
. N _ | Powierzchnia
Lp. Wiasciciel dziatki Obreb Nr dziatki dziatki
[ha]
Nadlesnictwo Torzym 63
1 Ul. Wodna 1 , 66-235 Torzym Gadkow | 7255 25,45
Wielki
- 63
Nadlesnictwo Torzym .
2. Ul. Wodna 1 , 66-235 Torzym GV?/?;%’V 72262 25,15

Powierzchnie oddzialywania okreslono na podstawie map sytuacyjno-
wysokosciowych z uwzglednieniem , hipsografii , hydrografii oraz uksztattowania
terenu. Szczegotowe zestawienia zawiera tab. nr 2
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Tab. nr3
Nr Typ Fo- pow. Lokalizacja Dziatki
Budo Obreb Lokalizacja budowli oddziatywani budowli obj ete Wiasciciel dziatki
wli budowli a nr rowu/km oddziatywani
Nr dziatki [ ha] em
1 2 3 4 7 8
29 . 7226/2 Nadlesnictwo
1. Gadkéw 7255 C-2 6,83 1/0+251
el 7255 Torzym
Wielki
Razem 176,20

1.4. Wykorzystane materiaty

W trakcie sporzadzania dokumentacji projektowej wykorzystano nastepujgce

materiaty:

- mapy topograficzne w skali 1 : 100 000i 1 : 10 000

- mapy ewidencyjne w skali 1 : 5 000

- mapy zasadnicze do celow projektowych w skali 1 : 500

- wytyczne projektowe, wykresy, tablice do obliczen wodno-melioracyjnych

- wywiad i wizje w terenie

- uzgodnienia, opinie, decyzje, wypisy z rejestru gruntow

1.5. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu
1.5.1. Uzytkowanie terenu

Zastawka melioracyjna bedzie zlokalizowana w obrebie dziatki nr 7255 obreb
63 Gadkoéw Wielki, Jednostka ewidencyjna 080705_5 Torzym.

Korzystna lokalizacja (lokalne obnizenie terenu w sasiedztwie  uzytku
ekologicznego Mszar z bagnem ) pozwala na racjonalne wykorzystanie mozliwosci
retencyjnych istniejgcego rowu melioracyjnego.

Obecnie teren objety opracowaniem jest pokryty roslinnoscig zielong, nie
przewiduje sie wycinki drzew i krzewodw .

1.5.2. Istniej gce urz gdzenia

Brak istniejgcych urzgdzen infrastruktury naziemnej i podziemnej na obszarze
przewidzianym pod budowe zastawek melioracyjnych.

1.6. Warunki hydrograficzne i hydrologiczne
1.6.1. Warunki hydrograficzne

Planowane przedsiewziecie obejmuje wody znajdujgce sie w rowach
melioracyjnych szczegotowych, w zlewni rzeki Pliszki. Charakterystyke ich determinuje
topografia i uksztaltowanie terenu, przez ktéry przeptywa, dotychczasowy sposob
korzystania z nich, w tym w aspekcie gospodarczym i ekologicznym.

Rowy te spelniajg funkcje melioracyjng, wylgcznie odwodnieniowa,

ptaskich i zabagnionych terenéw. Tereny odwadniane, wraz ze zlewnig lezg w

kompleksach lesnych o znacznym parametrze zr6znicowania wysokosciowego, nadajgc

wystepujgcym tam wodom, cechy wod naporowych o charakterze wysiekowym, statym
przeptywie i duzej czystosci.

Rzeka Pliszka jest prawobrzeznym doptywem Odry wpadajgcym do niej w poblizu

miejscowosci Urad. Caitkowita dtugo$¢ cieku wynosi 54,33 km, powierzchnia zlewni

2
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wynosi 168,73 km?. Pliszka bierze poczatek z potozonego na wysokosci 101,3 m npm
Jeziora Malcz Péinocny. ROznica poziomow od jej zrédta do ujscia wynosi 78 m co
powoduje , ze rzeka na wiekszosci odcinkdw charakteryzuje sie wartkim nurtem.

1.6.2 Warunki hydrologiczne

Projektowana zastawka melioracyjna zostanie wykonana na rowie
melioracyjnym majgcym ujscie do istniejgcego zbiornika wodnego do jeziora bez
nazwy) . Z uwagi na melioracyjny charakter projektowanych urzadzenh nie okresla sie
specjalnych warunkéw hydrologicznych.

1.7. Warunki geotechniczne

W  przypowierzchniowej budowie geologicznej biorg udziat utwory
czwartorzedowe, holocenskie, reprezentowane przez piaski drobne.
Wykonano otwory badawcze :
- rejon lokalizacji zastawki

Otwor Nr 1 - zastawka nr 1

W obrebie gruntow rodzimych , budujgcych podioze badanego terenu
wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

Do 0,4 m - humus, piasek drobny

Do 0,9 m - piasek drobny na pograniczu piasku $redniego, szaro-zoty

Do 3,0 m - piasek drobny ,

Przesigki wody wystepujg na gtebokosci ponizej 0,6 — 0,7 m ppt

Omawiane podioze gruntowe zakwalifikowano jako podioze o prostych
warunkach geotechnicznych ( rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25.04.2012 r Dz. U.
z 2012 poz. 463).

Projektowany obiekt budowlany zastawka melioracyjna o konstrukcji
drewniano-kamiennej - zaliczamy do | kategorii geotechnicznej ( rozporzgdzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r w sprawie
ustalania warunkow geotechnicznych posadawiania obiektow budowlanych).

1.8. Infrastruktura

W obrebie planowanej do budowy zastawki melioracyjnej brak jest infrastruktury
podziemnej oraz urzadzen i budowli naziemnych.

1.9. Uktad komunikacyjny

Teren objety inwestycjg jest zlokalizowany w sgsiedztwie drogi publicznej Nr 138
Debrznica - Pliszka — dziatka Nr 125/2 obreb 59 Debrznica. Dojazd i doj scie do
dziatki - istniej acy zjazd od drogi publicznej poprzez drogi wewnetrzne laséw - nr
dziatki 393 i 7254/1 obreb 59 Debrznica. Nie przewiduje sie prowadzenia robot
budowlanych w pasach drog publicznych.

1.10. Przewidywane zmiany

Planowane do wykonania roboty nie spowodujg wiekszych zmian w uzytkowaniu
I zagospodarowaniu terenu. Powierzchnia catkowita projektowanej zastawki nie bedzie
przekracza¢ - 10 m? dla pojedynczej budowli i stanowi¢ bedzie zaledwie 0,005%
0golnej powierzchni dziatek na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

1.11. Projektowane zagospodarowanie terenu
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W ramach dokumentacji projektowej przewiduje sie wykonanie nastepujgcych
urzgdzen - zastawki melioracyjne o statym i zmiennym pietrzeniu :

Tab. nr4
Maksyma'IrJa Maksymalna Mak'symaln'a
Nr . wysokosc¢ ‘s powierzchnia
. Typ budowli . dtugosé L
zastawki budowli [mi zabudowy
H[m] Fz[m2]
1 2 3 4 5
1 C-2 2,4 10 50
Skroty:

- C-2 - zastawka drewniana o statym pietrzeniu
1.12. Dane informuj ace o wpisie terenu do rejestru zabytkow

Teren na ktorym jest zlokalizowana projektowana zastawka melioracyjna nie jest
wpisany do rejestru zabytkow, oraz nie podlega ochronie .

1.13. Dane okre s$lajgce wptyw eksploatacji gérniczej

Teren na ktorym jest zlokalizowana projektowana zastawka melioracyjna nie
znajduje sie w granicach terendw gorniczych.

1.14. Powierzchnia terenu zaj etego pod inwestycj €

Budowle pietrzagce - zastawki melioracyjne

Tab. Nr 5
Powierzchnia
Lp. Wiasciciel dziatki Obreb Nr dziafki dziafki
[ha]
1 Nadlesnictwo Torzym G giéw 7955 o5 45
' Ul. Wodna 1, 66-235 Torzym gakol ’
Wielki
- 63
Nadlesnictwo Torzym .
2. Ul. Wodna 1, 66-235 Torzym GV?/?(;%N 122612 25,15

1.15. Informacje odno s$nie ochrony srodowiska naturalnego

Kwalifikacja planowanego przedsiewziecia zgodnie z rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na s$rodowisko ( Dz. U. z 2016 r poz. 71 ze zm. ) — planowane
przedsiewziecie pn. "Budowa zastawki, tj. budowli zatrzymujgcej wode w rowie do 1,0
m, w celu uzyskania okresowego podniesienia poziomu wody i powstrzymywania
odptywu dla potrzeb malej retencji w ramach przedsiewziecia  nazwie ,Ochrona
siedlisk i gatunkow terendow nielesnych zaleznych od wéd w ramach projektu nr
POIS.02.04.00-00-0108/16", — nie jest wymienione w katalogu przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko ( 8§ 2 ust. 1 rozporzadzenia ) ,
rowniez nie jest wymienione w katalogu przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko ( 8§ 3 ust. 1 rozporzgdzenia )
Planowany do wykonania zakres robét obejmuje wytgcznie prace w obrebie rowu
melioracyjnego oraz terenéw bezposrednio przylegtych do rowu.

Inwestor : Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp. ul. Jagielloriczyka 13; 66-400 Gorzéw WIkp.
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Do obowigzkéw kierownika budowy bedzie naleze¢ wytyczenie i trwate
oznakowanie (np. tadmg ) terenu prowadzenia rob6t. Wytyczony obszar robét bedzie
obejmowat teren absolutnie niezbedny do wykonania inwestycji. Oznakowanie terenu
pozwoli na unikniecie zniszczenia lub uszkodzenia szaty roslinnej na obszarach nie
objetych robotami.

W trakcie prowadzenia rob6t zwigzanych z budowg zastawek melioracyjnych nie
przewiduje sie wprowadzania do s$rodowiska substancji mogacych negatywnie
oddziatywa¢ na srodowisko. Jedynymi rodzajami odpadow i $ciekéw moga by¢ odpady i
Scieki pochodzenia socjalno-bytowego wytwarzane przez pracownikéw zatrudnionych
do wykonania zadania. Odpady i scieki pochodzenia socjalnego bedg skladowane na
placu budowy, za ktorego organizacje i wtasciwe zabezpieczenie przed negatywnym
oddziatywaniem na Srodowisko bedzie odpowiadat kierownik budowy. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , sporzadzany przez kierownika budowy przed
rozpoczeciem robot zawiera réwniez elementy zwigzane z ochrong $rodowiska tj.
szczegOlowe okreslenie miejsc garazowania i sposobu zabezpieczenia przed
ingerencjg z zewnatrz sprzetu mechanicznego, lokalizacje szaletéw dla pracownikow,
zawarcie umow na przyjecie sciekow socjalnych z placu budowy, zawarcie uméw na
przyjecie odpaddéw statych z placu budowy oraz uméw na przyjecie odpadow statych
pozyskanych w trakcie prowadzenia robdét tj. odpadkéw wydobytych w trakcie
prowadzenia robot . W przypadku znalezienia , w trakcie prowadzenia robot, odpaddéw
niebezpiecznych kierownik budowy jest zobowigzany do powiadomienia o tym fakcie
Burmistrza Torzymia, Pahnstwowg Inspekcje Sanitarng oraz Wojewoddzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska.

Informacja dotyczgca obszarow chronionych znajdujgcych sie w poblizu
planowanych rob6t zwigzanych z budowg zastawek melioracyjnych.

Projektowana zastawka na istniejgcym rowie melioracyjnym znajduje sie
na obszarze objetym ochrong Natura 2000 ( PLH 080011 ) — Dolina Pliszki , Uzytek
ekologiczny - Mszar z bagnem oraz Obszar Chronionego Krajobrazu - Puszcza nad
Pliszka.

Tab. nr5
Obszary podlegajgce ochronie
Nr zastawki Obreb Nr dziatki zgodnie z ustawg o ochronie
przyrody
1 2 3 4

Obszary Natura 2000 ( PLH
080011 — Dolina Pliszki ) ,
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080011.

H
Ee Uzytek ekologiczny - Mszar z
1 Gadkéw 7255, 7226/2
Wielki Bagnem

(PL.ZIPOP.1393.UE.0807053.347)

Obszar chronionego krajobrazu
Puszcza nad Pliszkg
PL.ZIPOP.1393.0CHK.607

Zadanie ma charakter proekologiczny z celem wykonywanych budowli jest
zachowanie dotychczasowych uwarunkowan srodowiskowych lub ich przywrécenie.

Planowane dziatania realizowane przez Regionalng Dyrekcje Ochrony
Srodowiska w Gorzowie WIkp. z siedzibg ul. Jagiellonczyka 13, 66-400 Gorzéw WIkp.
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, jest dziatanie polegajgce na zatrzymaniu wody w istniejgcym rowie poprzez
wykonanie zastawki o konstrukcji drewniano-kamiennej , tj. budowli zatrzymujgcej
wode w rowie do 1,0 m, w celu uzyskania okresowego podniesienia poziomu wody i
powstrzymywania odptywu dla potrzeb matej retencji w ramach przedsiewziecia
nazwie ,,Ochrona siedlisk i gatunkow terendw nielesnych zaleznych od wod w ramach
projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16"Celem projektu jest czynna ochrona siedlisk
przyrodniczych (ekosystemow) na obszarach chronionych poprzez przywracanie
wiasciwego stanu siedlisk, zachowanie zagrozonych wyginieciem gatunkéw oraz
ochrona réznorodnosci biologicznej. W zwigzku z tym planowane przedsiewziecia nie
wptynie negatywnie na obszar NATURA 2000.

1.16. Obszar oddziatywania inwestycji

Projektowana inwestycja polega na budowie zastawki drewniano-kamiennej na
rowie melioracyjnym. Oddzialywanie tych obiektow ogranicza sie wytgcznie do dziatek
na ktorych sg zlokalizowane oraz w zasiegu pietrzenia wody w rowie melioracyjnym i
terenach do niego przylegajgcych. Zasieg oddziatywania planowanej do budowy
zastawki melioracyjnej ogranicza sie do dziatek nr ewid. 7255 i 7226/2 obreb 63
Gadkéw Wielki, Jednostka ewidencyjna 080705_5 Torzym.

Podstawa prawna : art. 13a ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r z p6zn. zm. (Dz. U. z 2012 r
poz. 462 i Dz. U. z 2015 r poz. 1554 ).

Zasieg oddziatywania okreslono w tabeli Nr 3

Tabela Nr 5
Nr Typ Fo- pow. Lokalizacja Dziatki
Budo Obreb Lokalizacja budowli oddziatywani budowli obj ete Wiasciciel dziatki
wli budowli a nr rowu/km oddziatywani
Nr dziatki [ ha] em
1 2 3 4 7 8
1 G gi()w 7255 C-2 6.83 1/0+251 7226/2 Nadlesnictwo
' niolki ' 7255 Torzym
Wielki
Razem 176,20

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji okreslono na mapie poglagdowe;j
w skali 1:5000 .

Inwestor : Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp. ul. Jagielloriczyka 13; 66-400 Gorzéw WIkp.
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2. Projekt budowlany
2.1. Podstawowe dane charakteryzuj gce inwestycj €

Tab. Nr 1
Max. Max.
Typ poziom Parametr Rzedna rzedna Lokalizacja
budowli Obreb Nr dziatki budowli podniesieni budowli dna podnie $. budowli
a wys./dlug. m n.p.m. zZw. wody nr rowu/km
zZw. wody [m] m n.p.m.
Hp[m]
2 3 4 5 6 7 8 9
e 72565 c-2 0,40 10,0 63,90 64,30 1/0+251

2.2. Przeznaczenie projektowanego obiektu

Projektowana zastawka melioracyjna bedzie stuzy¢é zwiekszeniu retencji wéd na
terenach zielonych i lesnych.

2.3. Funkcje obiektu

Projektowany obiekt bedzie petnit nastepujgce funkcje:

— zatrzymanie wody w rowie melioracyjnym

- retencja korytowa w rowie melioracyjnym

- retencja gruntowa na obszarze sgsiadujgcym z rowem melioracyjnym
- retencja w matych naturalnych zbiornikach wodnych

2.4. Warunki u zytkowania

1. Eksploatacja urzgdzen nie spowoduje zapotrzebowania na wode, energie
elektryczng, energie cieplng i paliwa. Uzytkowanie nie spowoduje powstania
Sciekow.

Powstate odpady w czasie uzytkowania to:
- brak odpadoéw

2. Eksploatacja obiektu nie spowoduje naruszenia intereséw 0sob trzecich.

3. Obiekty budowli melioracyjnych nie tworzg gtebokich zbiornikbw wodnych, pietrzenie
do 1,0 m . W zwigzku z tym nie beda stosowane zabezpieczenia odnosnie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w okresie uzytkowania obiektu

2.5. Opis rozwi gzan projektowych
Zastawka drewniano-kamienna - typ C - 2

Przy budowie zastawki melioracyjnej zostang wykorzystane materiaty
naturalnego pochodzenia : drewno, kamien .

W celu ograniczenia strat wody zostanie wykonana podwojna $cianka szczelna
na catej diugosci zastawki.

Dno rowu powyzej i ponizej zastawki ( poszur i ponur ) zostang umocnione
narzutem kamiennym. Skarpy rowu powyzej zastawki zostang zabezpieczone przede
uszkodzeniem darning oraz drewnianymi palikami melioracyjnymi.

Umocnienie skarp rowu materacami gabionowymi

Skarpy rowu ponizej zastawki zostang umocnione materacami gabionowymi na
diugosci ca 4,0 m. Wymiary materacy gabionowych 200*200*15 cm. Kosze gabionowe
nalezy wykonac z drutu cynkowego [0 1,5 mm . Materace gabionowe nalezy wypetni¢
kamieniem naturalnym hydrotechnicznym o granulacji 65 - 130 mm. Materace
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gabionowe zostang utozone na geowtdkninie filtracyjnej , z widkna naturalnego o
gramaturze 125 g/m? .

Ogrodzenie terenu zastawki

Teren wokot projektowanej zastawki bedzie ogrodzony . Ogrodzenie bedzie
wykonane z siatki stalowej ocynkowanej na stupkach drewnianych osadzonych w
gruncie. Wysokos¢ ogrodzenia wynosi¢ bedzie do 2,0 m . Stupki nalezy wykonac z
drewna debowego , wymiary stupka [0 14 cm, dlugosc¢ ca 270 cm. Ogrodzenie bedzie
stanowi¢ zabezpieczenie przed dostepem zwierzyny do obiektow zastawki oraz czesci
rowu melioracyjnego.

2.6. Uwagi dotycz gce technologii, wykonawstwa i odbioru robot
2.6.1. Technologia i wykonawstwo robot

W projekcie przyjeto odpowiednig technologie i zasady wykonawstwa robot dla
uzyskania zatozonych efektow inwestycji i zminimalizowania kosztow.

Ze wzgledéw technicznych i organizacyjnych przebudowe koryta nalezy
prowadzi¢ sukcesywnie zgodnie z zasadami wykonawstwa robét regulacyjnych.

Prace przygotowawcze polegac¢ bedg na geodezyjnym wytyczeniu budowli.

Podstawowe prace ziemne zostang wykonane recznie i mechanicznie.

Wykonawstwo robot prowadzi¢é zgodnie z przepisami bhp, obowigzujgcymi
normami technicznymi oraz technologig, podang w opisie technicznym i przedmiarach
roboét niniejszego projektu.

2.6.2. Podziat na etapy
Nie przewiduje sie podziatu inwestycji na etapy.
2.6.3. Odbior robot

Odbidr robot nalezy dokonaé w oparciu o:

- projekt wykonawczy,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

- ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét w dziedzinie gospodarki
wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu” — opracowanie MOSZN i L.

- ,Roboty ziemne - warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t” -
opracowanie MOSZN i L.

Materialy stosowane do wykonania projektowanych robot majgce wplyw na
spetnienie przez wykonywane obiekty budowlane tzw. wymagan podstawowych
okreslonych w ustawie — Prawo budowlane, muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wyroby te powinny byé
oznakowane odpowiednim znakiem, swiadczgcym o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

W przypadku braku znaku na wyrobie, dostawcy materiatbw muszg wydac
Wykonawcy robot potwierdzong kopie odpowiedniego dokumentu, na podstawie
ktérego mozna stwierdzi¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i warunki
stosowania. Przedstawienie dokumentéw nie jest konieczne, jezeli na wyrobie w
sposob trwaly jest umieszczony jeden z ponizszych znakow:

- znak dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie ,B”,

- deklaracja zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng w postaci symbolu tej
normy lub aprobaty,

- w odniesieniu do wyrobéw (urzadzen) stosowanych jednostkowo -
oswiadczenie producenta lub dostawcy o ich wykonaniu zgodnie z projektem.

Odbiorom przejsciowym i kohcowym podlegaja:
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- wyrownana niweleta dna rowu przy zastawce

- wykonanie $cianki szczelnej

- rzedna przelewu zastawki

- umochnienia skarp,

- wykonanie narzutu z kamienia

- rozplantowanie ziemi z wykopOw i zagospodarowanie terenu,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i
wymaganiami technicznymi jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

2.7. Wptyw inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty s  gsiednie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. (Dz. U. z 2016
r poz. 71, z pézn. zmian.) projektowana budowa zastawki melioracyjnych o statym
pietrzeniu , ze wzgledu na charakter i zakres, nie jest zaliczana do inwestycji moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Projektowane obiekty nie bedg powodowaly ujemnego oddzialywania na
srodowisko, zdrowie ludzi i na obiekty sgsiednie zarowno w czasie realizacji robét jak i
pozniejszej eksploatacji obiektu.

Zapotrzebowanie na wod e

Nie wystgpi zapotrzebowanie na wode w czasie realizacji robot i eksploatacji obiektu.
Odprowadzenie sciekow

Eksploatacja obiektu nie bedzie powodowata powstania $ciekow bytowych.

Odpady

W czasie realizacji inwestycji, odpadami bedg grunt z wykopu, elementy drewniane
(odpady drewniane przy wykonywaniu zastawki) . Sg to odpady nieszkodliwe. Grunt z
wykopu zostanie rozplantowany na terenie Nadlesnictwa .

W czasie eksploatacji obiektu nie bedg wytwarzane odpady .

Emisja hatasu

W okresie wykonawstwa pracujacy sprzet bedzie powodowat emisje spalin i hatasu.
Nadmierny hatas bedzie wystepowat w odlegtosci do 100 m od rejonu robot. Bedg to
emisje krotkotrwale, zmieniajgce zasieg wraz z postepem robot.

Eksploatacja obiektu nie bedzie powodowata emisji hatasu i zanieczyszczehn do
powietrza.

Drzewostan
Nie przewiduje sie wycinki drzew w trakcie prowadzonych robot.
Gleba oraz wody powierzchniowe i podziemne

Oddziatywanie na glebe bedzie ograniczone do terenu w zasiegu oddziatywania
zastawek.

Wykonanie urzgdzen nie zmieni w znaczgcy sposéb warunkow sptywu wod
powierzchniowych . Wody opadowe z bedg odprowadzane powierzchniowo do rowu
melioracyjnego .

Zdrowie ludzi

Wptyw inwestycji na zdrowie ludzi wigze sie z emisjg hatasu i spalin w czasie realizacji
robét. Poniewaz zastawki sg zlokalizowane w lasach, na terenach niezabudowanych,
inwestycja nie bedzie oddziatywac na ludzi.
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Ochrona przeciwpo zarowa

Zagadnienia zwigzane z ochrong przeciwpozarowg hie dotyczg projektowanych
obiektow.

2.8. Prace zwiagzane z ochron g srodowiska

W celu ograniczenia skutkow oddziatywania na srodowisko w projekcie przewidziano:
- wykonanie umocnien z materialdw naturalnych — drewno, kamien, biowtdknina
- brak wycinki drzew

Ponadto zaleca sie:

- roboty zwigzane z pracg ciezkiego sprzetu prowadzic tylko w porze dziennej
w godzinach 7 — 17,

- roboty zostang przeprowadzone w okresie poza legowym

2.9. Punkty dowi gzania wysoko $ciowego

Pomiary geodezyjne dla potrzeb niniejszego projektu, a w konsekwencji i projekt,
zostaly wykonane w ukiadzie wysokosciowym Kronsztadt 86 w nawigzaniu do
panstwowej osnowy wysokosciowej klasy II.

2.10. Uzgodnienia

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej uzyskano nizej wymienione decyzje,
postanowienia, opinie i uzgodnienia:

» Decyzja Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Zielonej Gérze Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udzielajgca zgody wodnoprawnej na
wykonanie urzgdzenia wodnego Nr Nr WR.ZUZ.7.421.264.2018.ASz z dnia
26.07.2018r

e Porozumienie z dnia 21.12.1995 r. zawarte miedzy Wiceprezesem RM

Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Zywnos$ciowej a Ministrem Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa w zakresie programu malej

retenciji,
* Porozumienie z dnia 11.04.2002 r. w sprawie wspoOtpracy na rzecz zwiekszenia
i rozwoju malej retencji wodnej oraz upowszechnianie I wdrazanie

proekologicznych metod retencjonowania yvody.
* Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gorzowie WIlkp. znak:
WPN-I1.261.2.2018.ML1 z dnia 06.07.2018 r

2.11. Wytyczne bezpiecze nistwa i ochrony zdrowia

W czasie realizacji przedmiotowe] inwestycji nalezy przestrzega¢ zasad |
wymogow bezpieczenhstwa i higieny pracy, wynikajgcych z ogoélnych przepisow, a w
szczegolnosci z:

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Zabronione jest w szczegolnosci:

- Dopuszczanie do pracy pracownikbw w stanie wskazujgcym na spozycie
alkoholu, narkotykow lub innych uzywek.

- Dopuszczanie do pracy pracownikbw bez przeszkolenia w zakresie BHP dla
danego stanowiska pracy ( ze szczegolnym zwroceniem uwagi na roboty karczunkowe).
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- Dopuszczanie do pracy sprzetu niesprawnego do prowadzenia robot , transportu
(w tym przewozu ludzi) itp.

- Obstugiwanie maszyn roboczych bez urzgdzen zabezpieczajgcych lub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami.

- Wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedgcych w ruchu.
Wykonywanie robot ziemnych wbrew zasadom okreslonym w rozdziale 10
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

Na budowie nalezy:

- Wyposazy¢ pracownikbw w odziez ochronng i narzedzia pracy wymagane
przepisami BHP.

- Zabezpieczy¢ podstawowe warunki sanitarne dla zatogi.

— Zapewni¢ srodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno —
ruchowej (instrukcji obstugi ) podczas pracy maszyn, przy wykonywaniu wykopéw i
roboét rozbidrkowych.

Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych wyzej wymogéw jest kierownik
budowy lub upowazniony przedstawiciel wykonawcy np. inzynier budowy.

W przypadku razgcego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
zobowigzany wpisem do dziennika budowy egzekwowac przestrzeganie wymogow
wynikajgcych z przytoczonych przepiséw.

Poza wymienionymi zasadami wynikajgcymi z przepiséw ogolnych nalezy przestrzegac
wymogow wynikajgcych z rozwigzan technicznych i specyfikacji technicznej
przedmiotowej inwestycji.

2.12. Wypisy z rejestru gruntow
Zalgczone wypisy dotyczg dziatek zajetych pod inwestycje wymienionych w p-kcie 1.3
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