Row nr 1 - Schemat zastawki drewniano - kamiennej o statym pietrzeniu typ C-2, H=0,4 m, L do 10,0m
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KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE
ul. Budowlanych 10/9, 66-405 Gorzéw WIkp.

Row nr 1
Parametry zastawki o nr 1
Nr L S H h b A B C
zastawki [m] [m] [m] [m] [m] m.n.p.m| m.n.p.m| m.n.p.m
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 10 3,5 0,4 0,3 0,6 64,30 63,90 | 64,70

Zatrzymanie wody w Istnie] gcym rowie
Inwestycja: Bm__oﬂwoS:V\B
na dziatkach
7255 i 7226/2 obreb 63 Gadkoéw Wielki, Jednostka ewidencyjna
080705_5 Torzym
Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gorzowie WIkp.
ul. Jagiellonczyka 13 66-400 Gorzow WIkp.
Nazwa rys.: Zastawka o statym progu typ C-2 Podpisy:
Proiektant: inz K tof O Nr upr. bud. Specjalnosc¢: Skala:
) ' mgr inz. Krzysztot ©zga 9/82/Gw bud. wod-mel. Data:
. Nr upr. bud. jalnosé: 25.07.18 .
Opracowat: mgr inz. Krzysztof Ozga r upr. bud Specjalnose '
9/82/Gw bud. wod-mel. NI rys.:
Faza Projekt budowlany 4




